PRILOG II

OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ-SPLIT
VUKOVARSKA 11
21 000 SPLIT

Obrazac troškovnika : OPREMA ZA KUHINJU
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IZNOS (bez PDV-a)

Pec parno konvekcijska

_ Aparat kapaciteta 10*2/1 GN ili 20*1/1 GN
_prikladan za pripremu 150-300 porcija na dan

|_moguce dostizanje temperature do 300 °C

|_automatska senzorska kontrola procesa pripreme namirnica pomocu

procesa koji se automatski prilagodavaju svim namirnicama bez potrebe unosa
podataka (temperatura, vrijeme, temp. u jezgri): neovisno o kolitini i veliéini
namirnice.

_vanjska boja (stupan] zapeenosti izvana) | temp. u jezgri namirnice mogu se
postaviti na pogetku kuharskog procesa

_aparat ima kontrolu pripreme razliéitih jela po razinama, razliita jela mogu se|
pripremati istovremeno na (na istom modu rada) a aparat samastalno javija
zvuénim signalom kada je pojedino jelo gotovo

_ ugraden generator pare (bojler) sa automatskim punjenjem vode i
programom za &i¢enje bojlera

_Program za raspodielu energije u prostoru za pripremu hrane;

_éistenje kamenca se vrSi tabletama

_izbornik na hrvatskom jeziku

_moguénost naziva programa na hrvatskom jeziku

_sonda sa 6 mjernih mjesta, pokazivatem neispravnosti uboda i gredicom za
lakSe pozicioniranje | gredicom za lakie pozicioniranje

- USB prikljuak 2a ubacivanje programa i pracenje

_mogucnost programiranja do 350 programa i dodjeljivanje naziva na
hrvatskom jeziku,

_moguce je pojedinatno podetavanje vremena za svaky pojedinu razinu
unutar stroja

|_potpuno automatski sustay za tiscenje

_S brzina ventilatora s moguénoséu programiranja

_opremljen je USB suceljem | prikljutkom za HACCP- podaci su pohranjeni u
[aparatu i mogu se oéitati putem kabela

_razmak izmedu vodilica za GN posude je min. 63 mm.

_unutrainjost aparata i kuéiste imaju zaobljene rubove bez fuga radi lakieg
odrzavanja uredaja

_sistem ubrzanog skidanje temperature (1C/1 sec)

_centralni preklopnik za upravijanje

_dovod energile po potrebi (s obzirom na popunjenost aparata)

_integrirani sustav za odvodenje masnoca

_integrirani tud

Prikijuéna snaga: 36 kW, napon 400V 3NAC

Dimenzije: 10725*1042d(sa rutkom)*1014h mm

Tezina: 192 kg

kom

1,00

Postolje peci zatvoreno s vodilicama
materijal izrade:inox AlS| 304

1 par vodilica za GN1/1
dim.1104*930*H700mm

kom

1,00

Omeksiva¢ vode manuelni 16lit

dim. $160*H600mm
sadrzaj smjese:12kg
za max.protok1000lit/h

kom

1,00





NAPOMENA : 

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje, precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika. 
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